YTELSESERKLAERING

NR. VL B40 140116-001

PRODUKT
Produkttype
Typebetegnelse
Produksjonsnummer

Beregnet bruksomrade

Ildsted for fast brensel
Vision Line B-40/P-40
Se merkeskilt pa peis

Romoppvarming

SelSkabe

Brensel Ved
PRODUSENT Hearth@Home Technologies Inc.
7571 215th Street West
Lakeville, MN 55044. USA
REPRESENTANT Peisselskabet AS
Henrik Ibsens gt 28
0255 Oslo. Norge
KONTROLL
| fglge AVCP System 3
Europastandard EN 13240:2001 / A2:2004

Testinstitutt

Sintef NBL AS ( NB 1084 )
Prgvingsrapport 102041.55B

ERKLAERT YTELSE
Viktige egenskaper Ytelse Teknsik spesifikasjon
Reaksjon ved brannpavirkning Godkjent

Minste avstand til brennbart materiale

Bakvegg 20mm, Sidevegg 600mm
Front 1600mm

EN 13240:2001/A2:2004

Utslipp fra forbrenning

Apen peis. Unntatt krav til partikkelutslipp

Overflatetemperaturer Godkjent
Nominell effekt 13,2 KW
Virkningsgrad 37,10 %
Repykgasstemperatur ved nominell effekt 166 C
CO ved nominell effekt 0,15%

Stale Hovland, Faglig Leder
Oslo 16-01-2014




